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聲明 

本使用手冊包含在網路上使用與管理PiXORD P606/607網路攝影機的指引，適用於攝影機的

管理員與使用者。貴國法律有可能禁止使用監視設備。在安裝這類設備以用於所欲目的之前，

使用者有責任先確定操作這類設備是否合法。 

安裝「網路攝影機」前，應先詳閱並遵循所有安全性與操作指引，以免因錯誤組裝與安裝而

造成損壞。此動作也可確保依所欲目的使用產品。 

注意所有警告 

ü 請勿摔落或敲擊本設備 

攝影機內敏感的電子零件難耐重擊。 

ü 請勿將設備安裝於靠近任何火源或熱源之處 

高溫可能造成本設備損壞。 

ü 請勿使用布料覆蓋，或將本設備安裝於透氣不良的場所。 

過熱可能造成本設備損壞。 

ü 請勿將本設備暴露於有雨水或潮濕之處。請勿以濕潤的雙手碰觸電源接頭 

這會有短路、觸電或起火的風險 

ü 請勿破壞電源線或對電源線施壓 

這會有起火或短路的風險 

ü 為了降低觸電的風險，請勿拆卸「機殼」(或「背板」)。 

內部並無可供使用者更換的零件。誤用、不當使用與疏忽均可能造成本設備損壞。

必須請合格的服務人員進行檢修。 

ü 若發現有問題，請勿繼續操作。 

若本設備停止運作，請聯絡合格的服務人員以尋求協助。 

ü 所有與安裝本設備相關的工作都應由合格服務人員或系統安裝程式來進行。 
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責任 

PiXORD公司保留隨時修正、修改、加強、改善與變更其產品和服務的權利，也保留不另行

通知而停止繼續提供產品或服務的權利。客戶應在下訂單前先取得最新的相關資訊，並且應

驗證這類資訊是否適用於當時與完整。所有產品的銷售均依照本公司在確認訂單時所提供的

銷售條款與條件。 

若是依照異於或超出PiXORD聲明之規格/參數的條約而轉售此產品，PiXORD一概不負責。

客戶需自行負責對PiXORD產品的應用。為了使客戶在應用上的相關風險降到最低，請採取

適當的操作防護措施。PiXORD無義務提供任何超出PiXORD代理權的其他技術支援服務，或

產品/軟體的修改。 

在將產品應用於可能引起嚴重個人傷害或死亡等高安全風險的情況上，除非主管當局已依照

這類用途的特殊管理協定執行，否則PiXORD一概不授權這類用途。 

複製PiXORD資訊或更改產品規格表是不正當與詐欺的商業行為。PiXORD對於任何這類的條

約一概不負責。 

本手冊內容已力求準確。若還有任何不精確或遺漏，請通知您當地的辦事處。PiXORD公司

對於任何印刷或技術上的錯誤，一概不負責。PiXORD公司對於意外或因錯誤處置而造成的

損壞，一概不負責。 

商標 

本手冊中所使用的任何硬體與軟體名稱均可能為個別所屬公司的註冊商標。PiXORD是

PiXORD公司的註冊商標。保留所有權利。 

技術支援 

如果您需要任何技術支援，請聯絡您的PiXORD經銷商。也可連線到網際網路上的PiXORD

網站：www.pixord.com以取得以下資訊： 

 ̧ 到「PiXORD技術支援」(http://www.pixord.com/support/support.asp)下載使用者文件與

韌體的更新 

 ̧ 在「常問問題」資料庫中尋找已解決之問題的答案。或到「與我聯絡」

(http://www.pixord.com/contact2.asp) 中聯絡我們的應用工程師 

http://www.pixord.com/contact2.asp
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簡介 

「PiXORD P606/P607 系列網路攝影機」的 H.264 High Profile 效能極高，是設計與功能上

最進步的結晶。P606/P607 系列特別適用於最高效能的室內應用環境，例如道路、橋樑、校

園、機場。 

 

H.264 High Profile 視訊壓縮率可降低頻寬，並在不減損影像品質的情況下儲存必要內容；為

了增進彈性化應用，還支援 Motion JPEG 格式以及多重獨立視訊串流。 

 

P606/P607 系列的加值功能有：內建視訊移動偵測、儲存錄影的 SD 插槽，以及雙向音訊。

因此，在強調超高影像品質、簡易安裝與智慧型視訊功能的最高效能 IP 視訊監視系統上，

P P606/P607 系列就是「同級頂尖產品」。 
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安裝 

 

1. 硬體連接 

 

 
¡ 準備一部使用乙太網路連結至網路的電腦 

¢ 將攝影機的 LAN 連結埠(RJ45)連接至「網路交換器/集線器」。 

£  連接電源插口。 

¤ 確定電源變壓器規格是否符合供電系統(110V 或 220V)。 

將變壓器連接至插座。 

¥ 檢查 LED 狀態。(電源/網路) 

 
注意: 請勿手動轉動無線天線. 

注意: 務必使用腳架達到散熱功能.  
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2. 軟體安裝 

必須安裝「以下」軟體才能從網站正確顯示與使用攝影機。可從「軟體套件光碟」取得

軟體。 

 

IPInstaller 

IPInstaller 是用於尋找與設定 LAN 上的網路攝影機與視訊伺服器。對於便利配置裝置網

路設定以及修改網路設定後尋找裝置而言，此公用程式相當實用。若要安裝 IPInstaller，

請從「軟體套件光碟」的使用者介面中，選取 IPInstaller，然後依照畫面上的指引進行。 

VLC 

這並非必要的軟體，但是可供您在沒有網頁瀏覽器時檢視串流。 
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3. 網路組態 

IPInstaller 是可更簡易有效配置裝置 IP 位址與網路設定的公用程式。它甚至提供便利的

批次設定功能，可用來同步設定多部裝置的網路設定。IPInstaller 還可將所有裝置的網

路設定儲存成備份檔案，並在必要時復原它們。 

 

指派 IP 前的準備 

1. 請始終在指派 IP 位置至伺服器前，先洽詢您的網路管理員，以避免使用先前指派的 IP

位址。 

2. 請確認設備的電源已開啟，並且已正確連線至網路。 

3. MAC 位址：請確認裝置的標籤上都有顯示為 12 位數序號(例如 000429-XXXXXX)的唯

一乙太網路位址(MAC 位址)。 

 

4. 雖然 IPInstaller 可在 LAN 上尋找與配置任一部設備(除了位於路由器後以外)，最好還是

將主機電腦設定至相同的子網路。為了連接至攝影機的網路式使用者介面，主機電腦必

須位於相同的子網路。如需有關子網路的詳細資訊，請洽詢您的網路管理員。 

使用 IPInstaller 來指派 IP 位址至 P606 / P607 

1. 一旦將 IPInstaller 成功安裝於電腦上之後，請按兩下桌面上的 IPInstaller 圖示，或從[開

始] > [所有程式] > [Pixord] > [Device Search (裝置搜尋)] > [IPInstaller]中加以選取。 

 

2. 按一下功能表列[工具] > [搜尋線上裝置]以在 LAN 中搜尋裝置。 

 

3. 從清單中選取其 MAC 位址對應於欲配置 P606 / P607 的裝置。MAC 位址等同於裝置的

序號。 

 

 

*0004290000
B1 
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4. 按兩下項目來開啟所選裝置的[屬性]頁面，或按一下功能表列[瀏覽] > [屬性]。 

 

 

5. 輸入內容後，按一下[設置]按鈕，以在將組態儲存於電腦的同時完成遠端裝置的組態設

定。 

  

 

開啟所選攝影機的網路式使用者介面 

1. 若要存取所選裝置的網路式使用者介面，請執行功能表列上的[瀏覽] > [打開網頁)]。 

2. 若已正確配置裝置，則預設網頁瀏覽器就會開啟所選裝置的首頁。 

3. 若您發現瀏覽器已開啟且自動連線至攝影機的首頁，表示已成功指派 IP 位址至此設備。

現在，您可關閉 IPInstaller 並開始使用攝影機。 
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從瀏覽器驗證與完成安裝 

使用 Microsoft Internet Explorer TM 第一次瀏覽首頁時，必須暫時降低安全性設定，才能在工

作站上執行唯一一次的 ActiveX 元件安裝，如下所述： 

1. 從[工具]功能表，選取[網際網路選項] 

2. 按一下[安全性]索引標籤，然後按一下[自訂層級]按鈕以查看目前的安全性設定。 

3. 將安全性層級設定為[低]並按一下[確定]。 

4. 在[網址]欄位中輸入攝影機的 URL 或 IP 位址。 

5. 會隨即出現詢問是否應安裝 ActiveX 控制項的對話方塊。按一下[是]開始安裝。 

 

 

 

一旦完成 ActiveX 安裝，請將安全性設定改回上述的原始設定值。 
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網路使用介面 

打開你的網頁瀏覽器並輸入 URL 或 IP 位置。 

攝影機畫面將出現在你的網頁上。 
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1. 即時檢視 

即時檢視頁面 

登入攝影機網頁的第一個畫面是即時視訊影像，包含攝影機 IP 位址、視訊格式/解析度/畫面

更新率與系統日期等資訊。 

 

 

 

 

 Full screen (全螢幕)：將視訊影像放大為目前畫面的大小。 

 Listen (聽)：攝影機所傳送的音訊 

 Record (錄影)：將目前的即時視訊影像錄製成ñ.aviò格式 

 Snapshot (快照)：擷取 JPEG 格式的靜態即時影像 
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可進一步設定組態和功能；是擴充進一步操作時最重要的一個按鈕。以上並未提及所有的功

能按鈕。在組態頁面中指定選項時才會顯示它們。 

 

  

 

  

設定：進一步設定組態和功能。  

選擇語言：網頁使用者介面的語言選擇。 

影像設定：實際大小的核取方塊。預設是不選取，會縮小或放大影格以配合網頁 VGA 的大

小。可調整亮度，色調和飽和度。 

手動觸發：適用為其中一種觸發條件，請參閱〈處理事件〉以取得詳細資料。 

影像串流：選取目前顯示的系統。 
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2. 影像  

一般設定 

 

 

影像格式一般設定 

提供啟用/停用選擇的視訊串流清單。串流 1 預設為啟用(已選取)。可針對不同的用戶端要求

同時啟用 3 組串流。 

啟動數位 PTZ：此功能適用於 串流 2。 

OSD 設定 

啟用「畫面顯示」(OSD)資訊。可選擇顯示或隱藏影像上的一行文字訊息(例如「攝影機名稱」

或「定位」)與日期/時間字串。 
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進階設定 

 

 

串流 1 設定:  

RTSP 路徑 -  

「RTSP 路徑」是用於 RTSP 用戶端串流連線(例如 VLC 播放器)的串流識別碼。三組串流的預設值分別是 v00、

v01 與 v02。字串可以是數字或大/小寫字母的各式組合。但是不可為空白。 

影像大小 (解析度) -  

這裡的解析度是以計算影像大小的寬度和高度來表示，例如 640x480，等於「畫素解析度」。第一組串流可設

定的解析度選項較多：1600x1200 (2 百萬畫素)、1280x720(HD)、800x600(SVGA)、640x480(VGA)與

320x240(QVGA)。Stream2 的選項有 VGA 與 QVGA；stream3 則是固定解析度 QVGA。 

影像模式 -  

此選項可讓您選擇兩種位元率模組[Constant Bit Rate (CBR，固定位元率)]或[Variable Bit Rate (VBR，變動位

元率)]。CBR 是指固定「目標位元率」的設定(範圍介於 64KB 到 6MB 的組態)，適用於頻寬有限與(或)有儲存

空間需求的情況。CBR 則是用於固定資料率傳輸，在大部分選取 VBR 模組的視訊品質中優先度最高。因此是

以[Quality Level (品質層級)] ([Standard (標準)]、[Good (佳)]、[Best (最佳)])來配置 VBR。一般而言，CBR 會

預測提供的條件；若影像活動需要的位元率比已配置位元率還高，則畫面更新率與品質就會受影響，可能無法

增加頻寬(位元率)。儘管會預估必要的錄影儲存空間，VBR 仍是調整位元率以配合實際影像活動的補償方式。 
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影像格式 -  

H.264 與 MJPEG 適用於影像格式的選擇。「影像格式」一詞是指壓縮/編碼技術。選擇影像格式會決定頻寬效

能與儲存空間需求。在相同的視訊品質要求下，H.264 比 MJPEG 更有效適用於較小的頻寬與儲存空間需求。 

GOP (影像群組) -  

在 MPEG4/H.264 視訊編碼中，GOP(影像群組) 表示安排不同類型畫格的方式。這裡所指的畫格類型是

I-frame(全影像資訊)與 P-frame(動態補差資訊)。此設定會將「GOP 長度」配置為顯示下一個 I-frame 前的畫格

數。I-frame 越多，通常就會增加串流大小，因此需要更高的頻寬和儲存空間。 

Frame Rates (幀率) -  

「幀率」會定義每秒顯示的畫格數。畫面更新率可影響目標位元率(頻寬需求)與儲存空間需求。 

 

串流 2 設定: 

串流 2 與串流 1 結構相同。 

注意: 影像大小只能設定 320x240 或 640x480。 

 

串流 3 設定: 

只有 RTSP 路徑，影像格式和幀率能調整，其它為固定值。 

注意： 

有多組串流時，每組串流本身都有限制，以及相對於其他串流的相依關係。請參閱〈影片串流規格〉。 
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外來影像設定 

 

 

可在此頁配置與保留要在目前攝影機網頁存取中套用的其他視訊連結 (來自指定的 Pixord 視訊模式)， 

例如應用[視訊會議]的情況。 

若要新增外部視訊連結，請按一下[新增]來顯示組態。 

型號：列出可用於此功能的機型。完成適當的組態後時，按一下[連線] 來測試目的地伺服器是否存在，以及預

覽影像。 

 

 

 



 

 18 

視訊會議 

當[外部視訊來源] 至少配置一個連結時，即可在即時檢視頁上找到視訊會議按鈕   

 

 

 

按下按鈕，[視訊會議]就會顯示如下：當地視訊會顯示於左手邊，而右面板則是顯示遠端地點的視訊影像。 
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3. 攝影機 

一般設定 
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攝影機一般設定 

 

亮度：影像檢視的明暗 

色調：是指調整為純色，或調整為紅色、綠色或藍色等指定名稱的顏色。 

飽和度：特定色彩的強度。 

        在色彩/視覺上，這三者與影像外觀的顯示密切相關。而且都可在此頁上調整。 

旋轉 180：旋轉影像，使影像倒置。當攝影機必須安裝於天花板而造成影像相反時， 

          可採用這個功能。 

音訊設定：啟用此選項，視訊串流就會隨著音訊資料一起傳輸。 

網頁錄影/快照：定義儲存快照影像與影片的位置。 

               檔名是參考所產生之每個快照影像或影片實際檔名的字首。 

 

 

進階設定 

 

 

白平衡：補償調整不同環境下的光源。 

曝光度：影像感光元件配合光(電)源頻率的防閃設定。例如，大部分歐洲國家的電頻是 50Hz，

而美國則通常是 60Hz。因此這個設定會因區域而有所不同。 
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曝光時間最大值：指快門速度。 

增益控制最大值：進光的放大因數。 

照明燈 : 預設為依照環境的亮度自動開啟或可手動切換。  

狀態燈 : 顯示電源和網路的狀態。 

彩色/黑白模式：預設是根據光強度自動切換。即使在弱光環境下，也可強制顯示色彩影像。 

 

4. 事件 

「處理事件」是指事件類型與對應動作的組態。 

如果要瞭解此功能，一個常用的範例就是，當有「動態事件」(觸發條件)時，將擷取的影像

儲存至本機儲存裝置或遠端 FTP 伺服器(動作)。 
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事件伺服器 

[事件伺服器]會列出配置伺服器，這些配置伺服器可當作遠端儲存裝置，或處理觸發事件的

目的地。 

目前 FTP 僅適用於伺服器類型，最多可將 10 個 FTP 伺服器新增至此清單。 
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位移偵測 

快照影像會顯示攝影機涵蓋範圍內的完整檢視。若要選取動態偵測區域，請直接按一下影像，

然後拖放來變更大小與位置。 

最多可將 10 個動態區域(組態)新增至此清單。可設定每個偵測區域的專屬敏感度值。 

 

 

 

 

*觸發門檻和靈敏度越高越容易觸發事件 
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事件組態 

事件組態是要指派回應特定事件(觸發條件)的動作。 

 

 

 

以表格列出配置的事件。按一下[新增]，或從清單中選擇事件來展開面板，取得詳細的組態。

按一下[刪除]可刪除選取的事件。 

 

事件類型設定 

位移偵測：為動態事件所配置的偵測區。 

週期：固定時間事件觸發 
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觸發時 

將影像儲存至 FTP(遠端)/SD 儲存裝置(本機) 

傳送電子郵件通知 

 

事件排程 

事件可能會經常發生，例如，動態物體在偵測區中會保持觸發的狀態。因此可能會發生錯誤

警報。[最短觸發間隔時間] 設定即適用於這種情況。系統會先等候一段指定的時間，才啟動

觸發。 

 

根據預設，每種配置的事件[永遠]生效。 

也可選取排程生效的[只有在時限]與[持續時間]或[從不]。 
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5. 排程 

P606 / P607 系列機型配備 SD / SDHC 儲存裝置的電線插槽。此儲存裝置適用於本機錄影。

可根據排程來啟動錄影功能。SD 卡也會記錄回應事件的 JPEG 影像。 

一般設定 

定義排程期間會錄製的日期(以星期幾表示)與時間(以每一個小時表示)。使用者可選取應錄製

的視訊串流，以及每個檔案片段的大小。勾選方塊時，錄製程序就會從排程的小時(紅色區塊)

開始。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

儲存 

顯示包含磁碟大小資訊、類型與狀態的儲存裝置資訊。正在進行錄製時，會顯示警告訊息(紅

字)；進行錄製時不應移除 SD 卡。 

 

 

※使用前最好將磁片格式化 

 

[瀏覽]按鈕可供檢視錄影檔的清單。然後會將網頁重新導向至 SD 儲存裝置(若有插入的話)

的根路徑。清單包含一些資料夾，event_images 包含由任何事件觸發所擷取的所有靜態影

像，以及錄影檔所在之「依日期指定的資料夾」。 
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錄製檔的名稱格式為「日期_時間」，副檔名是.h264。檔案是 h264 簡易格式時，可在 VLC

播放器中播放。請注意，錄製檔僅包含視訊；不會錄製任何音訊資訊。 
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6. 網路 

P606 / P607 系列 IP 攝影機可當做一部網路裝置。因此可指派 IP，即可在此裝置內執行某些

網路功能。本段說明這些組態。基本上，可透過舉凡「DHCP 伺服器」、「手動修復 IP 選項」

或 PPPoE 向服務供應商取得 IP 來指派裝置的 IP。 

一般設定 

裝置 IP 組態，包含 DHCP、靜態 IP 設定與 PPPoE。[Enable ARP/Ping (啟用 ARP/偵測)]

可讓裝置接受 ARP 或偵測網路封包。停用此選項可提供更高安全性，防止意圖偵測。 
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進階設定 

 

啟用或配置其他網路功能。 

NTP:配置 NTP(網路時間通訊協定)伺服器，這樣裝置系統日期和時間即可與指定的「時間伺                

服器」同步化。此組態可供調整部分系統日期/時間。 

HTTP:設定要套用於網頁 UI 存取的 HTTP 連接埠。 

RTSP:設定用於視訊資料傳輸的 RTSP(視訊)連接埠。 

HTTPS:啟用/停用 Http 安全性功能。 

Bonjour:啟用 Bonjour 服務，即可偵測到套用ñBonjourò服務的裝置。 

UPnP:啟用 UPnP，即可在 UPnP 相容網路中偵測裝置。 

NAT：啟用 NAT 周遊，網際網路的用戶端即可存取路由器之後的裝置。 

 

注意：啟用 UPnP 時，即可自動以裝置的 NAT 連接埠來通知具有 UPnP 功能的 IP 共享裝置

(路由器)。 
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電子郵件(E-Mail) 

配置裝置中的電子郵件主機，使得可在諸如傳送電子郵件通知到指定郵件地址(事件組態)的

情況下，代表已配置電子郵件帳戶來傳送電子郵件。 

寄件者：輸入「郵件伺服器」、「郵件連接埠」、「驗證」資訊(如果有需要的話)與寄件者的電

子郵件地址。 

收件者：收件者的電子郵件地址 
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動態 DNS 組態(DDNS) 

動態 DNS 組態；藉由註冊此服務(必須存取網際網路)來使用主機名稱而非 IP 地址，以指派

與存取網路裝置。 

主機名稱：要用於存取裝置的指派名稱  

使用者名稱/密碼：登入此服務的帳戶驗證 

更新時間：裝置會根據配置的時間定期更新連到伺服器的存取資訊。 

回傳訊息：裝置會回應連線資訊。 
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套用 DynDNS 

 

 

P606P / P607 系列網路裝置支援 DynDNS (www.dyndns.org)。本段說明如何套用此服務至

網路網路攝影機。 

http://www.dyndns.org/
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建立帳戶 

 

 

輸入要建立為登入服務的帳戶使用者名稱、密碼與電子郵件。 
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網站已接受新帳戶，並已傳送電子郵件供驗證。 

 

 

請在收到來自 DynDNS 的郵件中以連結來啟動。然後就會確認帳戶，如以下網頁所示。 
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登入與使用服務 

 

 

 

在登入欄位中，輸入建立新帳戶時的使用者名稱與密碼。 
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登入後，在[My Services(我的服務)]欄位中，按一下[Add Host Services(新增主機服務)]。 
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輸入要套用至裝置的主機名稱。可在[IP Address (IP 位址)]欄位中暫時輸入任何 IP，因為一

旦裝置註冊服務與回報其目前的 IP 值，即會更新。按一下[Add To Cart(新增至購物車)]到下

一階段。 

 

 

動態 DNS 主機服務是免費的。只要按一下[下一步]即可。 
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查看套用的服務，並啟用新增的主機名稱。 

 

 

 

已啟動之主機名稱的資訊將會依上述來安排。若需要更多用於其他網路攝影機的主機名稱，

請按一下[Add New Host (新增主機)]。 
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套用主機名稱至攝影機 

 

在裝置組態頁中，按一下[設定] -> [網路] -> [DDNS]，輸入來自 DynDNS 網站的套用主機名

稱，用於登入此服務的使用者名稱/密碼。啟用 DDNS 然後儲存設定。當註冊成功時，[回傳

訊息]會顯示[yes]訊息。 

 

啟動 IE 並在網址列中輸入 http://p606.gotdns.com (舉例)。應會將網頁導引至裝置的即時檢

視頁。 

http://p606.gotdns.com/
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無線網路(P606W/P607W) 

Wireless network searching and device configuration page 

 

Wireless ï List of available wireless networks (Access Points); information includes SSID, Mode, Security 

and Signal Strength.  

 

Wireless Setting: configurations for the camera device for its availability to connect to a wireless network. 

Clients available in the same network or able to connect to this network can then have an access to the 

camera device with wireless connection.  
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7. 系統 

資訊 

[系統]與[乙太網路]組態的清單 
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使用者 

用於存取網頁與操作的登入使用者；必須要驗證。 

勾選核取方塊即可匿名登入即時檢視頁。進一步組態登入仍需要有使用者與密碼。 
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日期與時間 

系統日期/時間組態。提供用於自動調整的 PC 與 NTP 伺服器同步化選項。 
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伺服器維護 

此頁提供用於系統維護的工具 [重新啟動] 和 [載入預設值]，以及啟動升級程序、備份/復原

使用者設定以及定義語言的功能。 

 

 

 

記錄服務 

大部分的系統操作與(或)程序都會保留在日誌系統中。按一下連結即可檢閱這些記錄。 
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8. 客制化 

此頁提供調整即時檢視頁外觀的功能。 

共有兩種版面配置設定：使用預設外觀或使用自訂設定。 

 

 

 

使用預設觀看：即時/組態頁的預設版面配置 

使用客制化設定：啟用時，會在即時頁面上顯示網頁連結。 

                也可以是例如連到其他 IP 攝影機的連結，或其他偏好的網頁連結。 
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使用客制化設定： 

允許的修改是變更[背景顏色]、[文字顏色]、[背景圖片]、[標題]、[說明]、[商標連結] 等等。 
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常問問題 

檢查韌體版本 

可在[設定] -> [系統] -> [資訊]中找到版本代碼，或直接在網址列後輸入

http://192.168.0.200/version.html。韌體版本表示攝影機系統的功能更新或可用性。因此，

在疑難排解的第一步與後續回報時，這個資訊都有助於找出發現的問題。較新版的韌體中可

能已修正目前的程式錯誤。 

 

  

 

 

http://192.168.0.200/version.html
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復原出廠預設值 

 

 

若要復原出廠預設，請依照下列步驟執行： 

1. 拔下電源插口的電線以關閉攝影機 

2. 用一根針插入重設孔的感應按鈕並按住，直到指示您鬆開為止。 

3. 將電線插入電源插口以打開攝影機。電源 LED 會開始短暫閃爍一下。 

4. 當 LED 開始快速閃爍時請鬆開針。即可將裝置設回出廠預設。 
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升級裝置韌體 

應透過網頁組態來完成韌體的升級程序：[設定] ->[系統] -> [伺服器維護] -> [韌體更新]。處

理前，請先閱讀指引以及隨著每個新版本發佈的版次說明。步驟如下： 

1. 檢查與擷取來自 Pixord 網站的最新韌體 bin 檔案。 

2. 中斷所有用戶端(例如串流要求) 與要升級韌體之裝置間的連線。 

3. 若已啟用本機(排程)錄製，請停用它。 

4. 前往[韌體更新]頁，瀏覽與找出下載的韌體 bin 檔，然後按一下[更新]按鈕。 

 

 

 

5. 應會在幾分鐘內開始升級，視檔案傳輸狀態而定。然後會將網頁導引至系統編寫進度。

整個升級程序約 5 到 10 分鐘。在這段期間內，「請勿中斷電源連線」。否則可能會破壞設

備的系統。 

 

6. 升級期間，電源 LED(橘色)會快速/緩慢閃爍。當燈號變再度穩定，就可存取攝影機。檢

查韌體版本。若因某種原因系統並未升級，請重新執行上述步驟。在這樣的情況中，可

能必須復原出廠預設的程序。 
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視訊串流規格 

可用性 

1. 可將每個串流切換為 H.264 或 MJPEG 模式。 

2. 可將每個串流配置為 CBR 或 VBR 模式。 

3. 可從列出的所有解析度中取得 Stream1 (主串流)。 

4. Stream2 的最大解析度設定是 640x480。 

5. Stream3 修正為 320x240。 

6. 傳輸 1600x1200 的最大畫面更新率是 15fps。其他最高可達 30fps。 

 

 串流 1 串流 2 串流 3 

加密模式    

H.264 / MJPEG V V V 

傳輸模式    

CBR / VBR V V V 

最大 FPS 的解析度    

1600x1200@15 V   

1280x720@30 V   

800x600@30 V   

640x480@30 V V  

320x240@30 V V V 

相依性 

1. 最大 FPS 相依性：將 Stream1 設定為 1600x1200 時，最大畫面更新率是 15fps。同理，

可將 Stream2 和 Steram3 的畫面更新率配置為從 5 到 15 fps。 

2. 解析度相依性：Stream2 的最大解析度與 Stream1 的解析度設定相依。將 Stream1 設

定為 320x240 時，會將 Stream 2 限制為 320x240。 

3. 畫面更新率相依性：每個串流的畫面更新率都是獨立的，例如，將 Stream1(1280x720

或更低)設定為 5fps 時，可將 Stream2 設定為 15fps，Stream3 則是 30fps。 

 

串流 1 
串流 2 串流 3 

640x480 320x240 320x240 (fixed) 

1600x1200, 5~15 fps 5~15 fps 5~15 fps 

1280x720, 5~30 fps 

5~30 fps 
5~30 fps 

800x600, 5~30 fps 

640x480, 5~30 fps 

320x240, 5~30 fps  5~30 fps 

請注意，解析度設定必須依照順序排列：Stream1 ≧ Stream2 ≧ Stream3。 

mailto:1600x1200@15
mailto:1280x720@30
mailto:800x600@30
mailto:640x480@30
mailto:320x240@30
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視角 

串流 1 的設定會決定視角，也就是影像檢視的範圍。下圖顯示「3 種範圍的檢視」：1600x1200、

1280x720 與 960x720* (並非現有的/可選擇的解析度)，以及每種解析度的實際檢視。會從實

際視角調降 800x600、640x480、320x240 的解析度。 

 

 

 

      

 

 

實際視角 

調降的解析度 ï 原為 1600x1200 調降的解析度 ï 原為 960x720， 

當串流 1 等於或低於 1280x720 時 


