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系統

影像壓縮格式

解析度

傳輸率

幀率

感光元件

鏡頭

紅外線燈距

紅外線LED

紅外線濾片

最低照度

影像控制

影像調整

事件管理 觸發

 執行

網路介面

網路協定

音效設備

電源供應

電源消耗

防水標準

作業溫度

作業溼度

體積(長x寬x高)

淨重

輸出/輸入

軟體

包裝配件

32-Bit RISC Processor, 4MB Flash ROM, 32MB SDRAM

MPEG-4 (SP) / MJPEG, 雙模式

Full D1: NTSC=720x480; PAL=720x576

CIF: NTSC=352x240; PAL=352x288

QCIF: NTSC=176x120; PAL=176x144

64K~ 4M 位元/秒(CBR/VBR 設定)

最多30 FPS(NTSC) / 25 FPS(PAL)

1/3” Sony SuperHAD CCD

Board mount, 固定式紅外線濾光片鏡頭, Focal Length 6.0mm, F2.0;

Board mount, 固定式紅外線濾光片鏡頭, Focal Length 12mm, F2.0(選配)

30 公尺

850nm / 7Units, CDS 自動控制

固定式紅外線濾光片

IR Off: 0.2 Lux @ F1.2

幀率, 傳輸率 (固定傳輸率模式(CBR), 變動傳輸率模式(VBR), 影像品質選擇, 影像群組張數(GOP) , 影像串流框架

(I-Frame, I-Frame/P-Frame)

亮度 / 對比 / 飽合度 / 色度 / 背光控制 / 自動電子快門

位移偵測 

GPOUT, FTP, Email 和警報訊息

10/100 Base-T 乙太網路

TCP(UDP)/IP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP)

內建麥克風

AC90 ~240V

內建 PoE IEEE 802.3af (PoE機種)

9.9W / 10.7W (PoE機種)

IP66 標準

-20°C ~ 60°C

0% ~ 90%

235mm x 98mm x 90mm

1260 g

一組 電源線 (P-423 PoE不含)

一組 乙太網路線

提供P-6100標準版，遠端中控管理系統(免費)

一張 CD (內含說明書和軟體)

一個 支架(選購)

MPEG-4 30米紅外線網路攝影機P-423 (PoE)

規格表




