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P600/P600E
H.264百萬畫素日夜型網路攝影機
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包裝配件

H.264/Motion JPEG

UXGA: 1600 x 1200

HD 720: 1280 x 720 

SVGA: 800 x 600   

VGA: 640 x 480 

QVGA: 320 x 240 

64K ~ 6M bps (CBR/VBR configurable)

30 FPS @ HD720/ SVGA/ VGA/ QVGA,

15 FPS @ UXGA ( H.264/MJPEG 同時兩種模式)

1/3" 2 Megapixels Progressive Scan CMOS Sensor

Fixed Lens, CS Mount, IR correction, Focal Length 6.0mm, F2.4

機械式紅外線濾光片

1.5 Lux @ F2.0

H.264 and Motion JPEG多串流, controllable frame/ bitrate

(bandwidth), VBR/CBR control, RTSP串流位址設定, 數位PTZ 

亮度/飽和/曝光/銳利度/白平衡/背光補償/快門控制/影像倒置轉換

GPIN, 位移偵測(Motion detection),

手動觸發 (Manual Trigger)

上傳檔案至FTP, E-mail 及 SD storage

傳送警告訊息至 E-mail

外接輸出控制警報裝置

SD/SDHC卡

10 BASE-T/100 BASE-TX

CPU: Intel Pentium D Processor 

RAM: 1G

Graphic Card: 256MB

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP,

DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, Bonjour, UPnP

1 x 內建麥克風, 1 x Audio output

u-Law PCM 8Khz

交流/直流變壓器, 輸入: AC100 ~240V, 輸出: DC 12V/2A

內建PoE IEEE 802.3af Class 3 (選配: P600E model)

密碼防護, HTTPS加密, 使用者存取控制

5W

0°C ~ 50°C

20% ~ 80% RH

85mm(W) x 78mm(L) x 70mm(H)

370g/Camera (含腳架) 510g

Microsoft Windows 2000/XP/Vista

IE 6.0 以上版本

CE/FCC, ROHS, WEEE

一個 DC IRIS Connector

一個 RJ45 10BASE-T/100 BASE-TX 

一個 重置孔, 用來回復出廠值

一個 SD卡槽

一個 BNC影像輸出埠

一個 直流電輸入埠(12V) 

一個 I/O端子座 (GPIO) (Alternative power,12V/GND, 

Digital input x2, GND, Digital output, NC & COM)

一個 音效輸出, 3.5mm

一張 CD (內含說明書和軟體)

一份 快速安裝說明書

一個 I/O端子

一個 支架

一個 AC/DC變壓器(PoE機種不含)
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