
原始影像 四分割一 四分割二

全景影像

兩百萬畫素全景網路攝影機 

- 內建360度魚眼鏡頭

- e-PTZ功能，無機械馬達 

- H.264 / MJPEG 影像壓縮格式

- 日夜模式切換功能(機械式IR Cut Filter)

- 支援吸頂式, 壁掛式,視訊會議模式

- 支援雙向語音功能

- 支援Micro SD卡本地儲存功能 
- 支援乙太網路供電(PD636E)

PD636 / PD636E 

PiXORD Corporation

e-PTZ Day / Night

H.264
MJPEG Mobile Device



Specification

 

PD636/PD636E兩百萬畫素全景魚眼網路攝影機

* All Specifications are subject to change without notice.
* All brand names and registered trademarks are the property of their respective owners.
* Date: 8 April, 2011 

尺寸圖  Unit:mm

IEEE802.03 af (PD636E only)

0°C ~ 50°C

影像壓縮格式

解析度

影像觀看模式

日夜模式切換功能

感光元件

 

影像調整

傳輸率

幀率

鏡頭
 

影像控制

事件管理

本地儲存

PoE

配備需求

網路協定

音效設備

音效壓縮

電源供應

安全防護

電源消耗

作業溫度

 

作業溼度

瀏覽器

認證

輸出/輸入

包裝配備

H.264 / Motion JPEG

1600 x 1200, 800 x 600, 640 x 480

原始影像，全景影像，二分割，三分割，四分割  
 

1M ~ 6Mbps (CBR / VBR可調)

15FPS @ 所有解析度

Color CMOS Sensor

Fish-Eye Lens, FOV=185° (D/H/V),
F=2.0mm, f=1.25mm

機械式IR cut filter

可調幀率，位元率(頻寬)，
VBR / CBR可調，背光補償功能   

亮度/飽和/銳利度/曝光/白平衡

觸發:位移偵測
行動:上傳檔案至FTP, E-mail, and Micro SD card儲存
傳送警告訊息至E-mail

Micro SD card(須另購)，支援SDHC，排程錄影，
自動覆寫功能 

CPU : Intel Pentium D processor
RAM : 1GB
Graphic Card : 256MB (with H.264 decoder)

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, 
DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP

 

1x 音源輸入，1x 音源輸出， 內建麥克風 / 揚聲器

u-Law PCM 8KHz

交流/直流變壓器
輸入:AC100~240V，輸出 : DC12V/2A

密碼防護，使用者存取控制

5W

20%~80% RH

IE 7.0 以上

CE/FCC, ROHS, WEEE

一個 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX
一個DC jack
一個音源輸出，一個音源輸入

 
一個Micro SD卡槽
一個重置孔，用來回復出廠值
一個I/O端子座，四個DI/一個DO　

 一張CD (內含說明書和軟體)
一份快速安裝說明書
一個安裝支架
一張保證卡
一個變壓器 (PoE 機種不附)
一份螺絲包

體積 (   x 高) 180 x 55 mm

淨重 380g
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