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H.264 (High Pro�le)   2百萬畫素半球型網路攝影機

Pixord PD614 是一款半球型網路攝影機，具備有兩百萬畫素

的高畫質解析度、支援雙向語音、H.264/ MJPEG不同解析影

像到遠端工作站。

PD614 擁有可變焦鏡頭與定焦鏡頭供選配，還有PoE機型選擇

，滿足在高畫質要求下，理想的費用搭配需求。

PD614 內建Micro SD卡插槽，可以暫存數小時至數天影像(視

容量大小)或事件影像，供用戶遠端調閱、事件處置、上傳至

youtube 或FTP 伺服器。其支援數位ePTZ功能，可以在高畫

質的影像中，僅選取所需影像區塊回傳，節省影像傳送與儲存

成本。

PD614是一款定位在專業監控的網路攝影機，強調影像的品質

，精簡實用的功能與經濟實惠的售價。

2 百萬畫素 CMOS image sensor (1600x1200 解析度)

內建獨立網頁伺服器控制介面，可遠端監控設定與存取

影像資料

H.264影像壓縮格式

支援雙向語音輸出

乙太網路饋電 (PoE機種)

事件觸發管理功能

支援DDNS協定，可在動態IP位址環境使用

數位PTZ

附16路網路監控軟體

主要功能

PD614V / PD614E / PD614F / PD614G



* All specifications are subject to change without notice.     
* All brand names and registered trademarks are the property of their respective owners.

H.264(High Profile) 2百萬畫素半球型網路攝影機

PD614V / PD614E / PD614F / PD614G

H.264 / Motion JPEG

UXGA: 1600x1200 

720P: 1280 x 720 

SVGA: 800 x 600

VGA: 640 x 480

QVGA: 320 x 240

64K ~ 6M bits/sec (CBR/VBR configurable)

30 FPS @ HD720/ SVGA/ VGA/ QVGA,

15 FPS @ UXGA ( H.264/MJPEG 同時兩種模式)

1/3” 2 Megapixels Progressive Scan CMOS Sensor

Board mount, Vari-focal lens , 4~9mm (PD614V / PD614E)

Board mount, fixed lens, 4.0 mm ,F 2.8 (PD614F / PD614G)

1.5 Lux @ F2.0

H.264 and Motion JPEG, controllable frame/ bitrate

(bandwidth), VBR/CBR control, 數位PTZ

亮度/飽和/曝光/銳利度/白平衡/背光補償/快門控制/

影像倒置轉換

位移偵測,手動觸發

上傳檔案至 FTP, E-mail and Micro SD 儲存設備 

傳送警告訊息至 E-mail

Micro SD slot

10BASE-T/100 BASE-TX

HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, 

NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, Bonjour, UPnP

1 x Audio line out , 1 x Audio line in

u-Law PCM 8Khz

交流/直流變壓器, 輸入: AC100 ~240V, 輸出: DC 12V/2A

內建PoE IEEE 802.3af Class 3 (選配: PD614E model/PD614G)

密碼防護, HTTPS加密, 使用者存取控制

3W

-10°C ~ 40°C

20% ~ 80% RH

140.5mm x 102.0mm (5.5" x 4.0")

490g

Microsoft Windows 2000 / XP/ Vista

IE 7.0 以上版本

CE/FCC, ROHS,WEEE

一個 RJ45 10BASE-T/100 BASE-TX

一個 DC Jack

一個 Audio line out Jack

一個 Audio line in Jack

一張 CD (內含說明書和軟體)

一份 快速安裝手冊

一個 AC/DC 變壓器 (PoE機種不含)

詳細規格

影像壓縮格式

解析度

傳輸率

幀率

感光元件

鏡頭

最低照度

影像控制

影像調整

事件管理 觸發

 執行

儲存介面

網路介面

網路協定

音效設備

音效壓縮格式

電源供應

安全防護

電源消耗

作業溫度

作業溼度

尺寸 (長 x 寬 x 高)

淨重

作業平台

瀏覽器

認證

輸出/輸入

包裝配件

機構尺標圖 單位:mm

Audio Out (Green)

Audio In (Pink)

Power

LAN Port

系列差異

電源

鏡頭 變焦鏡頭

型號 PD614V PD614E PD614F PD614G

DC 12V

PoE
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