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VDM111 是一台 VDSL2 橋接數據機，完全

符合國際電信聯盟電信標準化部門 (ITU-T) 

VDSL2 的規範，並能透過乙太網路 RJ-45 接頭

提供後端設備進行網路連結。 

VDM111 是一款有成本效益的設計，可以

用非常少的成本，容易地將現有的 ADSL 服務升

級到 VDSL2 服務。即插即用，不需要複雜的安

裝過程，因此能夠有效地降低安裝的成本費用。 

 
應用示意圖 
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產品規格 

硬體介面 

VDSL 1 x RJ-11 VDSL 接頭 

乙太網路 1 x RJ-45 乙太網路接頭 

電源 1 x DC 電源接頭 

VDSL 規格 

規範 VDSL2 standard ITU-T G.993.2 

Profiles 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a 

資料傳輸速率 上傳最高到 100Mbps / 下載最高到 100Mbps 

工作頻帶 符合北美、歐洲和瑞典工作頻帶 

參數配置 ITU-T 997.1 Compliant 

乙太網路規格 

規範 IEEE 802.3x standards 

10/100Mbps 自動偵測 

MDI/MDI-X 自動偵測 

特色 

服務質量 (QoS) 
依據 EtherType、VLAN ID 或 VLAN priority 

彈性的決定封包順序來管控流量 

外觀 

尺寸 (長 x 寬 高) 

重量 (g)  

102mm x 67mm x 26mm 

86g 

操作環境 

操作溫度 0°C ~ 40°C  

操作濕度 10%~90% (非凝結狀態) 

儲存環境 

儲存溫度 -20°C ~ 65°C 

儲存濕度 10%~90% (非凝結狀態) 

安規認證 

 安規認證 CE / FCC  

其他 

電源供應器 DC 5V/1A 

 

 

 

 

 

 

※產品規格及描述隨時可能會變更，恕不另行通知。 
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